Valvulas y electrovalvulas - Serie D (VA)
Cadigo de producto: D4PVA-PO-T

¢«

CAMOZZI

Automation

I DATOS TECNICOS

Fecha de creacion de la hoja de datos: 26/05/26
Consulte el documento mas actualizado en @ haga clic

Serie D

Tamaiio (mm) 4 =25 mm

Version P = neumatica

Componente VA = Valvula con cuerpo roscado

Tipo de electrovalvula

P =3/2NC

Tipo de accionamiento manual

0 = sin accionamiento manual

conexion

T =rosca

Productos disefiados para aplicaciones industriales. Los términos y condiciones generales de venta estan disponibles en www.camozzi.com.

Este documento contiene una breve descripcion de los productos ofrecidos por Camozzi Automation al momento de su publicacion
Para obtener informacion mas completa y actualizada sobre la gama de productos Camozzi Automation, consulte nuestro catalogo en linea en https://shop.camozzi.com
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http://camozzi.partcommunity.com/?info=camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/serie_d/d_punto_punto/valvole_serie_d_va_asmtab.prj&varset={{SERIE=D},{PASSO=4},{VERSIONE=P},{COMPONENTE=VA},{ELETTROV=P},{INTERVENTMANUAL=0},{CONNESSIONI=T}}
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Valvulas y electrovalvulas - Serie D (VA)
Cadigo de producto: D4PVA-PO-T

I DIMENSIONES

Serie D

Tamano (mm) 4 =25mm

Version P = neumatica

Componente VA = Valvula con cuerpo
roscado

Tipo de electrovalvula P =3/2NC

Tipo de accionamiento 0 = sin accionamiento manual

manual

conexion T =rosca

Productos disefiados para aplicaciones industriales. Los términos y condiciones generales de venta estan disponibles en www.camozzi.com.

Este documento contiene una breve descripcion de los productos ofrecidos por Camozzi Automation al momento de su publicacion.
Para obtener informacién méas completa y actualizada sobre la gama de productos Camozzi Automation, consulte nuestro catalogo en linea en https://shop.camozzi.com
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